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1 Переналадка с природного на 
сжиженный газ

i
 Для переналадки не обязательно демонтировать 

горелку или газовую арматуру и заменять сопло!

Отсоедините аппарат от электросети
Закройте запорный газовый кран аппарата
Снимите верхнюю часть облицовки аппарата.
Только VKK 476 и VKK 656: Дополнительно демонтируйте 
щиток под облицовкой.
Поверните переднюю откидную крышку вниз.
Ослабьте оба болта на распределительной коробке и 
откиньте ее вниз.
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Рис. 1 Подключение манометра

Ослабьте обозначенный надписью "in" уплотнительный винт 
ниппеля для измерения давления подключения газа (3) на 
 газовой арматуре.
Присоедините цифровой или U-образный манометр (4). Он 
служит для контроля давления подключения на аппарате.
Откройте запорный газовый кран аппарата.

i
 В ходе настройки запрещается снимать выравниваю-
щий давление шланг(1) между патрубком воздухо-
вода/газоотвода и газовой арматурой, а также воз-
душный рукав (2) с газовой арматуры. Измерения 
должны проводиться с подсоединёнными принадлеж-
ностями для подачи воздуха и отвода продуктов сго-
рания, чтобы получить правильные результаты.
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Рис. 2 Настройка коэффициента избытка воздуха

Как только газ поступит в аппарат, поверните винт для настройки 
коэффициента избытка воздуха (5), (исходя из положения на дан-
ный момент) примерно на 2 оборота внутрь – для этого повер-
ните винт вправо (по часовой стрелке).

i
 Точно соблюдайте направление вращения, указан-

ное на винте установки коэффициента избытка 
 воздуха.

Активируйте диагностическую программу "P.1":
Включите "Сеть ВКЛ".
Установите d.97 на 17.
Установите d.87 на 1.
Сохраните значение, удерживая "i" в нажатом состоянии в 
течение 5 секунд, пока индикатор не прекратит мигать.
Нажмите клавишу разблокировки.
Теперь нажимайте кнопку "+" до тех пор, пока на дисплее не 
появится "P.0" (около 5 с).
Затем один раз нажмите кнопку "+". На дисплее появляется 
"P.1".
Нажмите кнопку "i", чтобы запустить диагностическую 
 программу "P.1".

Теперь аппарат работает 15 минут с максимальной мощностью.
Подождите не менее 5 минут, пока аппарат не достигнет 
рабочей температуры.
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1 Переналадка с природного газа на сжиженный газ
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i
 Если после 5 попыток розжига зажигания не проис-

ходит, проверьте, находится ли давление подсоеди-
нения газа для сжиженного газа в диапазоне от 
30 мбар. Поверните винт установки коэффициента 
избытка воздуха (5) (исходя из положения на данный 
момент) еще раз приблизительно на 0,5 оборота 
внутрь (по часовой стрелке).

Если давление на входе не находится в допустимом диапа-
зоне или статическое давление отклоняется от динамического 
давления при истечении газа более чем на 10 мбар, и Вы не 
можете устранить эту неисправность, обратитесь в предпри-
ятие газоснабжения.

Продолжите процедуру:
Выключите устройство.
Закройте запорный газовый кран аппарата.
Снимите манометр и снова затяните уплотняющий винт (3).
Проверьте герметичность уплотняющего винта.
Установите лицевую обшивку на место.

Запрещается вводить устройство в эксплуатацию!

Снимите пластиковый наконечник со штуцера измерения 
отработавших газов(6).
Проверьте, установлено ли значение CO2 на штуцере изме-
рения отработавших газов, в соответствии с таблицей 1.

Тип 
 аппарата

Значение CO2 при номинальной нагрузке
для сжиженного газа 

Единица 
измерения

VKK 226
VKK 286
VKK 366
VKK 476
VKK 656

10,0 ± 0,3 об.-%

Табл. 1  Переналадка с природного газа на сжиженный газ: 
 Значения CO2 при номинальной нагрузке

Если измеренное значение CO2 не соответствует значению из 
табл. 1, то внесите следующие поправки:

Осторожно поверните винт установки коэффициента избытка 
воздуха (5) вправо (по часовой стрелке), чтобы уменьшить 
значение CO2. Осторожно поверните винт для настройки 
коэффициента избытка воздуха влево (против часовой 
стрелки), чтобы увеличить значение CO2.
Перекройте штуцер измерения отработавших газов (6) с 
помощью пластикового наконечника.
Выйдите из диагностической программы "P.1", одновременно 
нажав кнопки "+" и "i". Выход из режима измерений 
 происходит и в том случае, если Вы в течение 15 минут не 
нажимаете ни одну из кнопок.
Выключите устройство (обесточьте).
Закройте запорный газовый кран аппарата.
Снимите манометр.
Закройте ниппель для измерения давления подключения 
газа (3).
Откройте запорный газовый кран.
Проверьте уплотняющий винт измерительного ниппеля на 
 прочность посадки.
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Разместите прилагающуюся к набору для переналадки 
наклейку для переналадки на сжиженный газ рядом с 
 заводской табличкой аппарата.
Только VKK 476 и VKK 656: Установите щиток под 
 облицовкой.
Установите облицовку аппарата.
Снова введите аппарат в эксплуатацию

>

>

>

>

Переналадка с природного газа на сжиженный газ 1
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2 Переналадка со сжиженного газа на 
природный газ

i
 Для переналадки не обязательно демонтировать 

горелку или газовую арматуру и заменять сопло!

Отсоедините аппарат от электросети.
Закройте запорный газовый кран аппарата.
Снимите верхнюю часть облицовки аппарата.
Только VKK 476 и VKK 656: Дополнительно демонтируйте 
щиток под облицовкой.
Поверните переднюю откидную крышку вниз.
Ослабьте оба болта на распределительной коробке и 
откиньте ее вниз.
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Рис. 3 Подключение манометра

Ослабьте обозначенный надписью "in" уплотнительный винт 
ниппеля для измерения давления подключения газа (3) на 
 газовой арматуре.
Присоедините цифровой или U-образный манометр (4). Он 
служит для контроля давления подключения на аппарате.
Откройте запорный газовый кран аппарата.

i
 В ходе настройки запрещается снимать выравниваю-

щий давление шланг(1) между патрубком воздухо-
вода/газоотвода и газовой арматурой, а также воз-
душный рукав (2) с газовой арматуры. Измерения 
должны проводиться с подсоединёнными принадлеж-
ностями для подачи воздуха и отвода продуктов сго-
рания, чтобы получить правильные результаты.
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Рис. 4 Настройка коэффициента избытка воздуха

Как только газ поступит в аппарат, поверните винт для настройки 
коэффициента избытка воздуха (5), (исходя из положения на дан-
ный момент) примерно на 2 оборота наружу – для этого повер-
ните винт влево (против часовой стрелки).

i
 Точно соблюдайте направление вращения, указан-

ное на винте установки коэффициента избытка 
 воздуха.

Активируйте диагностическую программу "P.1":
Включите "Сеть ВКЛ".
Установите d.97 на 17.
Установите d.87 на 0.
Сохраните значение, удерживая "i" в нажатом состоянии в 
течение 5 секунд, пока индикатор не прекратит мигать.
Нажмите клавишу разблокировки.
Теперь нажимайте кнопку "+" до тех пор, пока на дисплее не 
появится "P.0" (около 5 с).
Затем один раз нажмите кнопку "+". На дисплее появляется 
"P.1".
Нажмите кнопку "i", чтобы запустить диагностическую про-
грамму "P.1".

Теперь аппарат работает 15 минут с максимальной мощностью.
Подождите не менее 5 минут, пока аппарат не достигнет 
рабочей температуры.
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2 Переналадка со сжиженного газа на природный газ
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i
 Если после 5 попыток розжига зажигания не проис-

ходит, проверьте, находится ли давление подключе-
ния газа для сжиженного газа в диапазоне от 13 до 
20 мбар. Поверните винт установки коэффициента 
избытка воздуха (5) (исходя из положения на данный 
момент) еще раз приблизительно на 0,5 оборота 
наружу (против часовой стрелки).

Если давление на входе не находится в допустимом диапа-
зоне или статическое давление отклоняется от динамического 
давления при истечении газа более чем на 10 мбар, и Вы не 
можете устранить эту неисправность, обратитесь в предпри-
ятие газоснабжения.

Продолжите процедуру:
Выключите устройство.
Закройте запорный газовый кран аппарата.
Снимите манометр и снова затяните уплотняющий винт (3).
Проверьте герметичность уплотняющего винта.
Установите лицевую обшивку на место.

Запрещается вводить устройство в эксплуатацию!

Снимите пластиковый наконечник со штуцера измерения 
отработавших газов(6).
Проверьте, установлено ли значение CO2 на штуцере изме-
рения отработавших газов, в соответствии с таблицей 2.

Тип 
 аппарата

Значение CO2 при номинальной нагрузке
для сжиженного газа H

Единица 
измерения

VKK 226
VKK 286
VKK 366
VKK 476
VKK 656

9,2 ± 0,3 об.-%

Табл. 2  Переналадка со сжиженного на природный газ:
Значения CO2 при номинальной нагрузке

Если измеренное значение CO2 не соответствует значению из 
табл. 2, то внесите следующие поправки:

Осторожно поверните винт установки коэффициента избытка 
воздуха (5) вправо (по часовой стрелке), чтобы уменьшить 
значение CO2. Осторожно поверните винт для настройки 
коэффициента избытка воздуха влево (против часовой 
стрелки), чтобы увеличить значение CO2.
Перекройте штуцер измерения отработавших газов (6) с 
помощью пластикового наконечника.
Выйдите из диагностической программы "P.1", одновременно 
нажав кнопки "+" и "i". Выход из режима измерений 
 происходит и в том случае, если Вы в течение 15 минут не 
нажимаете ни одну из кнопок.
Выключите устройство (обесточьте).
Закройте запорный газовый кран аппарата.
Снимите манометр.
Закройте ниппель для измерения давления подключения 
газа (3).
Откройте запорный газовый кран.
Проверьте уплотняющий винт измерительного ниппеля на 
 прочность посадки.
Удалите наклейку о переналадке для сжиженного газа.
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Только VKK 476 и VKK 656: Установите щиток под 
 облицовкой.
Установите облицовку аппарата.
Снова введите аппарат в эксплуатацию
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Переналадка со сжиженного газа на природный газ 2
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1 Переналагодження з природного газу на 
скраплений газ

i
 Для переналагодження не обов'язково демонтувати 

пальник або газопровідну арматуру та заміняти 
сопло!

Від'єднайте пристрій від електромережі
Закрийте запірний газовий кран приладу
Зніміть верхню частину обшивки приладу.
Лише VKK 476 та VKK 656: Додатково демонтуйте кришку 
під обшивкою приладу.
Поверніть передню заслінку вниз.
Послабте обидва гвинти на розподільчій коробці та відкиньте її 
вниз.
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Мал. 1 Підключення манометра

Послабте позначений написом "in" ущільнювальний гвинт 
ніпеля, що вимірює тиск підключення газу (3) на газопровідних 
арматурах.
Підключіть цифровий або U-подібний манометр (4). Він 
призначений для контролю тиску підключення на приладі.
Відкрийте запірний газовий кран приладу.

i
 Під час настройки з газопровідної арматури не 
можна знімати шланг для вирівнювання тиску (1) між 
патрубком повітропроводу/газовідводу і 
газопровідною арматурою та повітряний шланг (2). 
Вимірювання необхідно проводити з підключеним 
приладдям для подачі повітря/відведення газу, щоб 
значення були правильними.
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Мал. 2 Настроювання коефіцієнта надлишку повітря

Коли розпочнеться подача газу до приладу, оберніть гвинт 
регулювання коефіцієнта надлишку повітря (5), вiдносно 
положення на даний момент, на 2 оберти вправо (за 
годинниковою стрілкою).

i
 Зверніть увагу на вказаний напрямок обертання на 

гвинті настройки коефіцієнта надлишку повітря.

Активуйте діагностичну програму  "Р.1" таким чином:
Увімкніть "Мережа ВВІМК.".
Установіть d.97 на 17.
Установіть d.87 на 1.
Збережіть нове встановлене значення, утримуючи кнопку "i" 
натиснутою протягом 5 секунд, доки значення не перестане 
блимати.
Натисніть кнопку розблокування.
Натисніть кнопку "+" та тримайте її прибл. 5 секунд, доки на 
дисплеї не з'явиться "P.0".
Потім 1 раз натисніть кнопку "+". На дисплеї з'явиться "P.1".
Натисніть кнопку "i", щоб запустити діагностичну програму 
"P.1".

Тепер прилад буде працювати протягом 15 хвилин у режимі 
повного навантаження.

Зачекайте щонайменше 5 хвилин, доки прилад не досягне 
своєї робочої температури.
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1 Переналагодження з природного газу на скраплений газ
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i
 Якщо після п'яти спроб розпалювання не 

відбувається, перевірте, чи тиск підключення газу для 
скрапленого газу перебуває в діапазоні від 42,5 до 
57,5 мбар. Оберніть гвинт регулювання коефіцієнту 
надлишку повітря (5), відносно положення на даний 
момент, ще на 0,5 оберту (за годинниковою 
стрілкою).

Якщо тиск підключення знаходиться поза допустимим 
діапазоном або тиск потоку менший 10 мбар від тиску 
протікання газу та то Ви не можете усунути помилку, 
зверніться до підприємства газопостачання.

При цьому дотримуйтеся наступного порядку дій:
Вимкніть прилад.
Закрийте запірний газовий кран приладу.
Зніміть манометр і знову надійно загвинтіть ущільнювальний 
гвинт (3).
Перевірте ущільнювальний гвинт на щільність посадки.
Знову встановіть передню обшивку приладу.

Забороняється знову вводити прилад в експлуатацію!

Зніміть пластикову кришку із патрубка для відпрацьованих 
газів (6).
Перевірте на патрубку для відпрацьованих газів, чи значення 
CO2 встановлено відповідно до табл. 1.

Тип 
приладу

Значення CO2при номінальному 
навантаженні для скрапленого газу Одиниця

VKK 226
VKK 286
VKK 366
VKK 476
VKK 656

10,0 ± 0,3 об.-%

Табл. 1  Переналагодження з природного газу на скраплений газ: 
Значення CO2 при номінальному навантаженні

Якщо виміряний вміст CO2 не відповідає значенню в табл. 1, 
здійсніть коригування таким чином:

Обережно поверніть гвинт регулювання коефіцієнта надлишку 
повітря (5) вправо (за годинниковою стрілкою), щоб зменшити 
вміст CO2. Щоб збільшити вміст CO2, обережно поверніть 
гвинт регулювання коефіцієнта надлишку повітря вліво (проти 
годинникової стрілки).
Закрийте патрубок для відпрацьованих (6) пластиковою 
кришкою.
Вийдіть із діагностичної програми "P.1", одночасно 
натиснувши кнопки "+" та "i". Вихід з режиму вимірювання 
відбувається і у тому випадку, якщо Ви протягом 15 хвилин не 
натискаєте на жодну з кнопок.
Вимкніть прилад (знеструмте його).
Закрийте запірний газовий кран приладу.
Зніміть манометр.
Закрийте вимірювальний ніпель тиску підключення газу (3).
Знову відкрийте запірний газовий кран.
Перевірте ущільнювальний гвинт вимірювального ніпеля на 
щільність посадки.
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>

>

>

>

Наклейте наклейку, що додається до комплекту для 
переналагодження, для переналагодження на пропан поруч із 
фірмовою табличкою приладу.
Лише VKK 476 та VKK 656: Встановіть кришку під обшивкою 
приладу.
Знову встановіть обшивку приладу.
Знову ввімкніть прилад.

>

>

>

>

Переналагодження з природного газу на скраплений газ 1
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2 Переналагодження зі скрапленого газу 
на природний газ

i
 Для переналагодження не обов'язково демонтувати 

пальник або газопровідну арматуру та заміняти 
сопло!

Від'єднайте прилад від електромережі.
Закрийте запірний газовий кран приладу.
Зніміть верхню частину обшивки приладу.
Лише VKK 476 та VKK 656: Додатково демонтуйте кришку 
під обшивкою приладу.
Поверніть передню заслінку вниз.
Послабте обидва гвинти на розподільній коробці та відкиньте 
її вниз.

4

321

Мал. 3 Підключення манометра

Послабте позначений написом "in" ущільнювальний гвинт 
ніпеля, що вимірює тиск підключення газу (3) на газопровідних 
арматурах.
Підключіть цифровий або U-подібний манометр (4). Він слугує 
для контролю тиску підключення на приладі.
Відкрийте запірний газовий кран приладу.

i
 Під час настройки з газопровідної арматури не 

можна знімати шланг для вирівнювання тиску (1) між 
патрубком повітропроводу/газовідводу і 
газопровідною арматурою та повітряний шланг (2). 
Вимірювання необхідно проводити з підключеним 
приладдям для подачі повітря/відведення газу, щоб 
значення були правильними.
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>

>

>

>

6

5

Мал. 4 Настроювання коефіцієнта надлишку повітря

Коли розпочнеться подача газу до приладу, оберніть гвинт 
регулювання коефіцієнта надлишку повітря (5), відносно 
положення на даний момент, на прибл. 2 оберти вліво (проти 
годинникової стрілки)

i
 Зверніть увагу на вказаний напрямок обертання на 

гвинті регулювання коефіцієнта надлишку повітря.

Активуйте діагностичну програму  "Р.1" таким чином:
Увімкніть "Мережа ВВІМК.".
Установіть d.97 на 17.
Установіть d.87 на 0.
Збережіть нове встановлене значення, утримуючи кнопку "i" 
натиснутою протягом 5 секунд, доки значення не перестане 
блимати.
Натисніть кнопку розблокування.
Натисніть кнопку "+" та тримайте її прибл. 5 секунд, доки на 
дисплеї не з'явиться "P.0".
Потім 1 раз натисніть кнопку "+". На дисплеї з'явиться "P.1".
Натисніть кнопку "i", щоб запустити діагностичну програму 
"P.1".

Тепер прилад працює протягом 15 хвилин у режимі повного 
навантаження.

Зачекайте щонайменше 5 хвилин, доки прилад не досягне 
своєї робочої температури.
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>

>

>

>

>

>
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i
 Якщо після п'яти спроб розпалювання не 

відбувається, перевірте, чи тиск підключення газу для 
скрапленого газу перебуває в діапазоні від 17 до 
25 мбар. Оберніть гвинт регулювання коефіцієнту 
надлишку повітря (5), відносно положення на даний 
момент, ще на 0,5 оберту (за годинниковою 
стрілкою).

Якщо тиск підключення знаходиться поза допустимим 
діапазоном або тиск потоку менший 10 мбар від тиску 
протікання газу та то Ви не можете усунути помилку, 
зверніться до підприємства газопостачання.

При цьому дотримуйтеся наступного порядку дій:
Вимкніть прилад.
Закрийте запірний газовий кран приладу.
Зніміть манометр і знову надійно загвинтіть ущільнювальний 
гвинт (3).
Перевірте ущільнювальний гвинт на щільність посадки.
Знову встановіть передню обшивку приладу.

Забороняється знову вводити прилад в експлуатацію!

Зніміть пластикову кришку із патрубка для відпрацьованих 
газів (6).
Перевірте на патрубку для відпрацьованих газів, чи значення 
CO2 встановлено відповідно до табл. 2.

Тип 
приладу

Значення CO2при номінальному 
навантаженні для природного 

висококалорійного газу
Одиниця

VKK 226
VKK 286
VKK 366
VKK 476
VKK 656

9,2 ± 0,3 об.-%

Табл. 2  Переналагодження зі скрапленого газу на природний газ: 
значення CO2при номінальному навантаженні

Якщо виміряний вміст CO2 не відповідає значенню в табл. 2, 
здійсніть коригування таким чином:

Обережно поверніть гвинт регулювання коефіцієнта надлишку 
повітря (5) вправо (за годинниковою стрілкою), щоб зменшити 
вміст CO2. Щоб збільшити вміст CO2, обережно поверніть 
гвинт регулювання коефіцієнта надлишку повітря вліво (проти 
годинникової стрілки).
Закрийте патрубок для відпрацьованих (6) пластиковою 
кришкою.
Вийдіть із діагностичної програми "P.1", одночасно 
натиснувши кнопки "+" та "i". Вихід з режиму вимірювання 
відбувається й у тому випадку, якщо Ви протягом 15 хвилин не 
натискаєте на жодну з кнопок.
Вимкніть прилад (знеструмте його).
Закрийте запірний газовий кран приладу.
Зніміть манометр.
Закрийте вимірювальний ніпель тиску підключення газу (3).
Відкрийте запірний газовий кран.
Перевірте ущільнювальний гвинт вимірювального ніпеля на 
щільність посадки.
Зніміть наклейку з переналагодження для скрапленого газу.
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>

>

>
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>
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>

>

>

>

Лише VKK 476 та VKK 656: Встановіть кришку під обшивкою 
приладу.
Знову встановіть обшивку приладу.
Знову ввімкніть прилад.

>

>

>
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